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K O N T R O L N Í    S E Z N A M Y

POVINNÝCH A NOUZOVÝCH ÚKONŮ
Z – 142    OK - ONP
Nápravné opatření ÚCL č. 1 /  2005.

N O R M Á L N Í    P O S T U P Y.
Před vstupem do kabiny
1.1. KABINA
-  řízení – odjistit, uvolnit západku na řídící páce, prověřit volnost pohybu
- magneta – vypnuta   - nouzový odhoz krytu kabiny – zajištěn

- kontrola napětí baterie - zapnout HLAVNÍ VYPINAČ a úsekový vypínač  BATERIE

                                       - kontrolovat napětí baterie

                                       - vypnout HLAVNÍ VYPINAČ a úsekový vypínač BATERIE

- volné předměty – upevnit nebo odstranit

- před AKROBACIÍ – kontrola způsobilosti padáku a jeho stavu

                                  - vyjmout polštáře
                                  - před samostatným letem – vyjmout polštáře (padák)z druhého sedadla
                                                                             - svázat upínací pasy druhého sedadla
- kontrola tlaku v pásnici hlavního nosníku – min. 150 kPa ( 1,5 kp/cm

- kryt kabiny – čistota a průhlednost skel, posouvání, zajištění v zavřené poloze

1.2. TRUP

- povrch trupu

1.3. OCASNÍ PLOCHY

- povrch

- volnost pohybu kormidel

- vůle v uložení kormidel a odlehčovacích plošek

- připojení táhla k odlehčovací plošce výškového kormidla

1.4. PRAVÉ KŘÍDLO 
- odtoková hrana

- vztlakové klapky

- křidélka – volnost pohybu, vůle v uložení, upevnění závaží, povrch

- konec křídla – povrch, vnější nádrž – množství paliva, uzavření, polohová světla,světlovody

- povrch křídla
- náběžná hrana

1.5. PALIVO A OLEJ

- množství paliva v hlavních nádržích a jejich uzavření

- množství oleje a uzavření olejové nádrže
- před akrobacií – v přídavných nádržích nesmí být palivo

                          - olej max. 9 litrů
1.6. HLAVNÍ PODVOZEK

- pneumatiky – stav a tlak v pneu 190 kPa ( 1,9 kp/cm )

- stav podvozkové pružiny
1.7. MOTOROVÉ KRYTY, VRTULE A PŘÍĎOVÝ PODVOZEK

- uzamčení zámků krytů

- vrtulové listy – stav, rysky, čistota ( olej )

- clony chlazení – použití dle teploty, stav uchycení

- pneumatika – stav a tlak v pneu 250 kPa ( 2,5 kp / cm )

- stlačení a funkce tlumiče

1.8. LEVÉ KŘÍDLO

- náběžná hrana

- pitotova trubice – sejmout kryt, čistota otvorů

- snímač náporového tlaku – čistota otvorů

- povrch křídla

- konec křídla – povrch, stav krytu světlometu, vnější nádrž – množství, uzavření, polohovky,
- křidélko – volnost pohybu, vůle v uložení, upevnění závaží, povrch,

- vztlakové klapky

- odtoková hrana

1.9. PŘED LÉTÁNÍM V NOCI
- kontrola osvětlení a funkčnosti – přístroje

                                                     - kabina

                                                     - svítilna na mapu

                                                     - polohová světla

                                                     - pojížděcí světlomet

                                                     - přistávací světlomet ( max. 3 sekundy )
                                                     - protisrážkový maják

1.10. KONTROLA HMOTNOSTI A CENTRÁŽE
- provést kontrolu hmotnosti a centrále dle kapitoly 6 letové příručky
Po vstupu do kabiny
- pilotní sedadlo -seřízeno, zajištěno

- kontrola volnosti řízení    
- vztlakové klapky – kontrola funkce, zavřít
- vyvážení – podélné, příčné – NEUTRÁL
- brzdy – kontrola funkce nožních brzd a parkovací brzdy

- hlavní vypínač – zapnout

- úsekové spínače – zapnout BATERIE, GENERÁTOR, STARTÉR, LETOVÉ PŘÍSTROJE

-  motorové přístroje – kontrola funkce                                 
- kontrola signalizace – tlačítko kontroly pitot systému
Spouštění motoru
- palivový kohout – pravá nádrž
- přípusť a směs – nastavit podle požadavků

- ruční čerpadlo – tlak 20 až 30 kPa

- nastřikovací čerpadlo – nastříkat palivo podle požadavků
- protočit motor ručním protáčením za vrtuli ( studený motor )
- vrtule – minimální úhel

- kompresor – zapnout 
- kontrola volnosti prostoru vrtule
- magneta – zapnout (1+2)

- spouštěč  stisknout (max. 10 sekund)

- otáčky motoru – nastavit 1000 ot/min

- tlak oleje – kontrola (do 10 sekund min 120 kPa)

- směs – chudá 

Ohřívání motoru

- otáčky 1000 ot/min po dobu 2-5 minut

- úsekové spínače – zapnout MĚNIČ, RADIO, MAJÁK
- otáčky 1500 ot/min po dobu nutnou k ohřátí motoru pro motorovou zkoušku:

· teplota hlav válců – min. 120 ºC

· teplota oleje – min. 25 ºC  ( v zimě 40 -50 )
· tlak oleje – min 350 kPa (3,5 kp/cm2)

- kontrola chodu motoru – plynulý při všech polohách palivového kohoutu

- kontrola funkce generátoru a dobíjení baterie:

· nastavit 1800 ot/min

· červené kontrolní světlo zhasne

· VA metr ukazuje napětí 26-28V

· proud ukazuje dobíjení nebo 0

Motorová zkouška

- řídící páka – výškové kormidlo v neutrální poloze

- směs – základní nastavení

- kontrola funkce regulátoru otáček:

· nastavit plnící tlak 0,92 at

· ovládání vrtule přestavit 3x do krajních poloh

- kontrola otáček a výkonu motoru podle požadavků provozní příručky

- kontrola zapalování:

· vypnutý kompresor

· přepnout magneta (1+2)-2-(1+2)-1-(1+2) při 2600 ot/min
· předepsaný pokles otáček 30 – 50 ot/min
Pojíždění
- klapky zavřeny

- odjistit umělý horizont

- ovládání vrtule – minimální úhel
- kontrola funkce brzd
- rychlost pojíždění: - v blízkosti překážek K R O K E M

                                 - mimo překážky do 15 km/hod
Před vzletem
- otáčky – tak, aby Va ukazoval dobíjení
- řízení – volnost pohybu
- vyvážení – neutrál

- klapky – poloha vzlet

- palivo – pravá nádrž; kontrola množství paliva

- úsekové spínače – zapnuty 

- tlak dusíku v pásnici – min. 150 kPa

- kompresor – zapnout 

- ovládání vrtule – tlakem MAX - minimální úhel

- magneta – zapnuta -1+2

- hlavní vypínač – zapnut

- směs – chudá 

- motorové a letové přístroje – kontrola a seřízení ( výškoměr, SS, UH )
- kabina, upínací pásy, sedadla – uzavřena, zapnuty, zajištěny

- čas

Po vzletu

- brzdy – zabrzdit kola
- rychlost – 140 km/h

- režim motoru – upravit 1at / 2600 ot.

- vztlakové klapky – zasunout v 50m
- vyvážení – podle potřeby
- palivo – L + P
Po větru

- palivo – kontrola množství; přepnout na pravou nádrž

- kompresor – zapnut

- směs – chudá

- přístroje – kontrola hodnot

- brzdy – kontrola funkce

- upínací pásy – dotaženy 

- hlášení
 Před akrobacií

- řízení – kontrola funkce a vyvážení ( neutrál )

- palivo – LEVÁ
- kompresor – VYPNUTÝ  nebo ZAPNUTÝ

- vrtule - otáčky – 2750 ot/min ( vypnutý kompr. )

                           - 2600 ot/min  ( zapnutý kompr. ) 

- směs – CHUDÁ do výšky 1500 m MSA, potom obohacovat

- klapky – ZAVŘENY

- kabina – zavřena a zajištěna

- přístroje – přípustné meze ( zelený oblouk ), tlak v pásnici min.150 kPa

- upínací pasy, výška, prostor
Po třetí zatáčce

- rychlost  pod 180 km/h

- klapky – do polohy vzlet

- vrtule – minimální úhel

- vyvážení
Po čtvrté zatáčce
- vztlakové klapky – do polohy přistání

- rychlost 140 km/h
- vyvážení
- hlášení

Po přistání
Po uvolnění dráhy
- otáčky – tak, aby to dobíjelo ( 1500 ot/min )
- vztlakové klapky – zasunout

- kompresor - vypnout 

- umělý horizont a gyroskop – aretovat
- čas – zastavit a zaznamenat 

- odpovídač – vypnout

- zbytečné spotřebiče - vypnout
- vyvážení – neutrál 

Zastavení motoru

- kontrola - teplota hlav válců pod 140 ºC
                 - kompresor - vypnut

                 - radio, UH - vypnuto

- přípusť – volnoběh

 - magneta – vypnout (0)

Před opuštěním letounu

- úsekové spínače – vypnout 
- hlavní vypínač – vypnout
- vztlakové klapky – vysunout do polohy pro vzlet

- řízení – zajistit

 Režimy motoru

	
	Maximální vzletový
	Maximální trvalý (nominál)
	Maximální cestovní
	Ekonomický cestovní

	Otáčky
	2750 +/- 30 ot.
	2600 +/- 3%
	2400 +/- 3%
	2300 +/- 3%

	Plnící tlak
	1,20 at.
	1,00 at.
	0,92 at.
	0,84 at.

	Kompresor
	zap.
	zap./vyp.
	zap./vyp.
	zap./vyp.

	Časové omezení
	5 min.
	-
	-
	-


N O U Z O V É    P O S T U P Y
Požár motoru, nebo palivové soustavy za letu.
· palivový kohout – zavřít

· přípusť – plný plyn

· hlavní vypínač – vypnout

· hasící přístroj – při požáru MOTORU použít

· magneta – po zastavení motoru vyčerpáním paliva – vypnout

· v případě, že nedošlo k uhašení požáru UTRHNOUT plamen skluzem a zvýšením rychlosti

· rychlost klouzání – v souladu se zámyslem nouzového přistání – min 140 km/hod

· motor po uhašení NESPOUŠTĚT

· dokončit nouzové přistání, nebo opustit letoun padákem
Opuštění  letounu padákem.

· směr – nad neobydlenou krajinu

· vyvážení – dle potřeby 

· palivový kohout – zavřít

· magneta – vypnout

· hlavní vypínač – vypnout

· sluchátka – sundat a odhodit tak, aby nedošlo k zamotání

· nouzový odhoz kabiny – zatáhnout za páku nouzového odhozu – zámek krytu NEOTVÍRAT, překryt kabiny nadzvednout směrem nahoru

· upínací pasy – odepnout, ramenní pasy  odstranit dozadu

· levou  ( pravou ) ruku vysunout z kabiny směrem dolů a dozadu za současného otáčení těla směrem doleva ( doprava ), vysunutou rukou se opřít o křídlo
· přepadnout ( převalit se ) přes levý ( pravý ) okraj kabiny, opřít se pravou ( levou ) rukou o křídlo a vysunout pravou ( levou ) nohu v pokrčené poloze na křídlo

· pomocí rukou a levé ( pravé ) nohy se odrazit od letounu tak, aby výskok byl proveden v úhlu min. 30 st. od podélné osy letounu.
Pokles tlaku dusíku v pásnici hlavního nosníku.
-   při poklesu tlaku dusíku v pásnici hlavního nosníku pod 150 kPa ( 1,5 kp/cm ) ihned  

           přerušit let a    P Ř I S T Á T  na nejbližším letišti  ( ploše )
-   během letu se pokud možno vyhnout přetížení nosné soustavy

Propálení sběrače výfuků.
· je–li v kabině cítit výfukové plyny, je nutno ihned  ZAVŘÍT  vytápění kabiny a kabinu  

      vyvětrat 

Porucha generátoru.

· rozsvícení červeného signálního světla informuje pilota o výpadku generátoru

· kontrola zapnutí  spínače „ GENERÁTOR “  ( vypnout – zapnout )

· kontrola otáček - vyšší než 1800 ot/min   
· kontrola dobíjení – ručička Va

· vypnout generátor

· vypnout všechny spotřebiče, které nejsou nutné pro dokončení letu

· do 30 minut přistát

Porucha elektrické sítě.

· napětí sítě nižší než 26 V

· odběr proudu z baterie

· červená signalizace činnosti generátoru NESVÍTÍ

· vypnout generátor  
· vypnout všechny spotřebiče, které nejsou nutné pro dokončení letu

· do 30 minut přistát

Porucha signalizace pádové rychlosti.
· signalizace pádové rychlosti nefunguje

· věnovat zvýšenou pozornost přiblížení na přistání a letu nízkou rychlostí

Poruchy přístrojů

    -     na základě zhodnocení situace za letu rozhodnout o dokončení letu nebo o přistání 
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